Skyddslosningar
Vaderskydd RE3 — En-sidig, RAL

Vaderskydd RE-serien ar en praktisk och prisvéard I6sning for vaderskydd och forvaring. Varje

skydd ar byggt med en robust, galvaniserad stalram och ett lutande, vadertaligt plattak som + Robust, galvaniserad stalram

haller regn och sol ute. Konstruktionen ar enkel, slitstark och utformad for Iang livslangd. « Lutande, vadertaligt plattak

RE-serien &r framtagen for att vara flexibel och anpassningsbar. Den finns i flera storlekar och  + Utférande med en-sidig eller dubbelsidiga design
utféranden, med en-sidiga eller dubbelsidiga alternativ beroende pa ert utrymme och krav. + Kan byggas ut med extra enheter

Vid stérre behov kan férlangningsenheter laggas till for att ©ka den tackta ytan, s& att skyddet  « Tillval: paneler for sid- och bakvagg

kan anpassas exakt efter era behov. Sid- och bakvaggar kan utrustas med trapetsprofilerad * Levereras som en lattmonterad

plat eller polyesterpaneler for extra skydd, vilket ger kontroll éver hur mycket tackning och sjalv-monteringssats
skydd som behdvs. Samtliga modeller i Vaderskydd RE levereras som kompletta

sjalv-monteringssatser med dymlingar inkluderade, vilket gor installationen enkel och tydlig.

Oavsett om Ni representerar en industriverksamhet, ett mindre féretag eller ar privat husagare

erbjuder RE-serien en kostnads-effektiv, driftséker, och flexibel I6sning. Den modulara

konstruktionen innebar dessutom att skyddet kan byggas ut eller justeras over tid, sa att storre

eller mer komplexa tackta ytor kan skapas i takt med att behoven okar.

Tekniska data
R&R artikelnummer RR103547
EAN /GTIN 7350168260659
Produkttyp Vaderskydd RE
Hojd 2250 mm
Djup 2330 mm
Bredd 2975 mm
Vikt 212 kg
Fri hojd 2000 mm
Fritt djup 2200 mm
Taktéckning Trapetsplat
Konfiguration En-sidig
Typ av bakvagg Trapetsplat
Typ av sidovagg Trapetsplat
Profilmaterial Stal
Farg RAL
Ytbehandling Varmférzinkad & pulverlackerad Fullstandighet och korrekthet i data och illustrationer
Basarea 6,40 m? kan inte garanteras. Specifikationer kan andras utan

foregadende meddelande. Kontrollera kritiska matt pa

Max. snolast

0,75 kn/gm

plats fore installation och bestallning

Konstruktion

Skruvad / monteringssats
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