
Tekniska data 
R&R artikelnummer RR103099 
EAN / GTIN 7350168269928 
Produkttyp Väderskydd RP 
Höjd 2510 mm 
Djup 2165 mm 
Bredd 3180 mm 
Vikt 620 kg 
Fri höjd 2360 mm 
Avvattning Via utlopp 
Taktäckning Plåt 
Takfärg RAL 9002 - gråvit 
Typ av bakvägg Härdat säkerhetsglas 
Typ av sidovägg Härdat säkerhetsglas 
Profilmaterial Stål 
Profillfärg RAL 7016 - antracitgrå 
Ytbehandling Galvaniserad & pulverlackerad 
Kapacitet 7 personer 
Max. snölast 1,96 kn/qm 
Konstruktion Monteringssats 

• Levereras som byggsats för montering på plats
• Fyrkantig bärande konstruktion  
• Modulära komponenter möjliggör flexibel konfiguration 

och transport  
• Sid- och bakväggar kan utföras i glas Integrerat 

rännsystem i taket för avvattning 
• 8 mm paneler av härdat säkerhetsglas 
• Taket är utformat med runtom vinklade kanter för 

vattenavledning  

Skyddslösningar 
Väderskydd RP3, 3x bakväggar, 4x sidoväggar, satsalternativ 
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Väderskydd RP är ett modulärt utomhusskydd som är utformat för att ge 
tillförlitligt skydd och god komfort i en mängd olika miljöer. Finns i tre storlekar 
för 5, 7 eller 10 personer. Används ofta i anslutning till matsalar, pausrum och 
sociala ytor och är en av våra mest efterfrågade modeller. Väderskydd RP är 
byggd med en robust stålstomme och har ett varm-förzinkat, vädertåligt plant 
tak av profilerad stålplåt. Konstruktionen är helt galvaniserad för lång-siktigt 
korrosionsskydd och ytbehandlad med en slitstark pulverlack för att tåla 
krävande väder och minska underhållsbehovet. Skyddet förankras med fyra 
robusta fästpunkter i en förberedd grund. Lämpligt för svåråt-komliga platser 
eller kostnads-känsliga projekt. Bultförband möjliggör flexibel installation. Med 
sin hållbara, väder-beständiga konstruktion och modulära, flyttbara design är 
Väderskydd RP en flexibel och lång-siktig lösning för rökskydd, 
busshållplatser, cykelskydd och en rad andra utomhusapplikationer.  

Fullständighet och korrekthet i data och illustrationer 
kan inte garanteras. Specifikationer kan ändras utan 
föregående meddelande. Kontrollera kritiska mått på 

plats före installation och beställning 



